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Fluidkonditionierung und Beftllprozesse

Keine Falschbeflillung mehr

Die Befiillanlage XC 70 B aus dem Hause Johannes Schiafer GmbH setzt neue
Maf3stabe im Bereich der automatisierten und iiberwachten Befiillanlagen.
Umfangreiche Qualitatspriifungsprozesse (Dichtheit, Steifigkeit) in
Kombination mit einer iiberlegenen Befiillstrategie (Luftfreiheit,
Volumenkontrolle und Nachdriicken) machen die Anlage zur ersten Wahl fiir
Befiillprozesse.

Steifigkeitsprifung Dichtheitspriifung

Luftfreie Beflillung
Dosierung

Das Highlight der Anlage ist die sorgfaltige Fluidvorbereitung. Je nach
Lagerungsgegebenheiten und Anlieferzustand 16st sich Luft und Wasser in der
Flussigkeit — mit grofden Risiken fiir die Anwendung.

Denn Luft und Wasser verandern viele Eigenschaften des Fluids und sorgen fiir
beschleunigte Alterungsprozesse. Unsere Anlage entfernt vor der Befiillung
Wasser und Luft, wodurch auch die damit verbundenen Risiken verschwinden.
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Der vollautomatischen und luftfreien Befiillung geht eine Dichtigkeitspriifung
voraus. Dadurch ist sichergestellt, dass nur i.0.-Bauteile befiillt werden und
kein Ausschuss produziert wird.

Nach der Befiillung wird Medium kontrolliert nachgedriickt. Restlufmengen
gehen in Losung und das Bauteil ist vollstandig befiillt.

Zusatzlich kann die Steifigkeit der Fluidfiillung durch Einpressen eines
definierten Volumens ermittelt werden.

Der Verschluss der Befiillbohrung erfolgt mittels eines definierten
Anziehprozesses der Verschlussschraube. Der Schrauber ist kalibriert und
speichert die gemessenen Anzugsmomente ab. Die Verschraubung kann unter
Druck oder bei Atmospharendruck erfolgen.

Konditionierung

e Minimal geloste Gasmenge

e Minimal geloste Wassermenge

e (eringere Kavitationsneigung

e Reduzierte Oxidationsgefahr

e Langere Gebrauchsdauer des Mediums
e Besser Dichtungsvertraglichkeit

Luft-/Wassergehalt

Dichtheitspriifung

n.i.o,

e Priifung auf Defekte

e Priifung auf Abdichtfunktion

e Integrale Qualitatspriifung

e Maoglichkeit der Nacharbeit

e Einsparung von Prozesszeit und Ausschuss

Dichtigkeit




Fluidkonditionierung und Befiillprozesse

Luftfreie Befiillung AnW en dun g en
e Hinterschnitte werden sauber beftllt
e Minimalste Restluftmenge Befiillung von:

e Sehr guter Fullgrad erreichbar

e Bremssystemen

e Geringe Absorptionseffekte e Kupplungen
e Gute mechanische Eigenschaften e Kiihlsystemen
e Hohe Lebensdauer e Geschlossenen Hydraulikkreislaufen

e Getrieben

e Schwere Dampfungselement
e Medizinprodukten

o etc.

Nachdrtickabsorption

Nachdriicken von Medium
Restluft wird absorbiert
Dichtigkeitsprifung
Vollstandige Fiillung

Steifigkeitspriifung

e Einpressen eines definierten Volumens

e Messen des Druckanstiegs

e Ermittlung der Produktsteifigkeit

e Generierung von Steifigkeitsdiagrammen
o Weitere Qualitatspriifung

Steifigkeit

Verschliefden

Tropffreies Verschlief3en der Befiillbohrung
Unter Vakuum oder unter Atmosphare
Definiertes und einstellbares Verschlussmoment
Automatisiert oder Handgefiihrt
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Technische Merkmale Uber uns
Die Johannes Schafer GmbH hat Ihre Wurzeln in der Hydraulik und ist

e Zufiihrung der Bauteile auf Warentrigern und durch ein Rollensystem weiterhin stark auf diesem Gebiet engagiert. Seit mehr als 34 Jahren sind wir
e Haube zum VerschliefRen des Befiillraums der Partner von Anwendern hydraulischer Systeme. Wir bauen, warten und
e Maximale GrofRe des Befiillraums: entwickeln Losungen fiir unsere Partner und haben dabei immer aktuelle
e Konditionierung der Fliissigkeit Trends und Entwicklungen im Blick. Seit tiber 20 Jahren sind wir auch im

o Restgasanteil < 3% Priifstandbereich aktiv. Wir kombinieren unsere Kompetenzen in der

o Restwasseranteil < 2,8% Hydraulik mit den Anforderungen aus der Priiftechnik und schaffen es
e Vollautomatischer Befiillprozess dadurch, unseren Kunden mafégeschneiderte Priiflésungen mit dem

o Dichtigkeitspriifung bei -0,9995 bar Schwerpunkt Fluidtechnik zu liefern.

o Befiillung mit maximalem Restluftanteil von 0,1%
o Nachdriicken, um Restluftanteil zu l6sen (bis 16 bar)
o Steifigkeitspriifung
e Verschliefen mit handgefiihrtem Schrauber
e Maximale Grofie Bauteile (kann noch angepasst werden):
e Vorratsbehalter: 90 1 (konditioniertes Medium)
e Kurze Taktzeit
e Aufstellmafie: 2998 x 2340 x 2510 mm?
e Stromanschluss: 400V / 32A
e Druckluftanschluss: max. 8 bar, entélte und getrocknete Luft
e Kiihlwasser: 51/min @ 25°C
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